Chap6 Adaptation récepteur - _générateur

Objectifs :

- déterminer le point de fonctionnement d’un circuit électrique.

1- point de fonctionnement d’un circuit :

Réalisons un circuit formé par un générateur (E,r) et une lampe a incadecance : il s’établit un régime
de fonctionnement caractérisé par le couple (Uo,lo) tel que :

Ugéné = Ulampe =Ujet Igéné = Ilampe =1

Le couple (Uo,ly) qui détermine 1’état de fonctionnement de ce circuit s’appelle point de
fonctionnement du circuit. Il ya adaptation du récepteur au générateur si ce point de fonctionnement
permet un fonctionnement normal du récépteur.

2-determination du point de fonctionnement :

Quand un récepteur électrique (lampe, moteur électrique, électrolyseur ...) est alimenté par un
générateur €lectrique, il est possible de prévoir la tension U commune aux bornes des deux dipdles et
l'intensité I du courant dans le circuit par deux méthodes différentes :

o Meéthode graphique : On cherche le point d'intersection des caractéristiques intensité-tension
des deux dipoles. C’est le point de fonctionnement du circuit de cordonnées I et U.

Exemple : AU)

- Pile et lampe

U, T~

I(A)

o Meéthode analytique : cette méthode n'est valable que si on connait la relation entre U et I (loi
d'Ohm) pour chaque dipdle.

Exemple :
A B

pile et électrolyseur : II
Upn=Upp=U =2E-r.I=E'+1"1 < U

E-E
=>[= . etU=E-r.I=E+r.1 D N

rT P NS
Application:

Un générateur de fem E=12V et r=30Q est mis en série avec un résistor R=470Q2. La puissance
maximale pouvant etre dissipée dns le résitor est 0.5w. calculer le point de fonctionnement du circuit.
Le fonctionnement des deux dipoles associés est-il normal ?
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3-la loi de pouillet : A C

Dans le circuit suivant , les tensions aux bornes des dipoles
ne sont plus les memes. On ne peut plus utiliser la méthode | | Uyc
graphique. Nous utilisons la méthode analutique :

A

, - B
— tension aux bornes du générateur: Uy = E — 1l fM\ -
N

— tension aux bornes du moteur et du résistor:

U =E' +7'I+RI=E+ (@' +R)I

E—E/
r+r'+R

= E-rI=E'+(0"+R)Ie I= Ceci est ’expression d’une loi appelée la loi de Pouillet.

Enoncé de la loi de Pouillet:

Dans un circuit en série comportant n générateurs, m récepteurs et k conducteurs ohmiques,
I’intensité du courant I est égale au quotient de la somme des f.¢.m. des différents générateurs
diminuée de la somme des f.c.é.m. des différents récepteurs actifs par la somme des résistances de
tous les dipdles :

/= (E1+E2+--En)—(E'1+E'2+--E'm)
S 1+r24-rn)+ (@1 412"+ -rm’) + R1 + R2+.. Rk

Application :
Un circuit série comprend : une pile (E=8V, r=3Q), un résistor de résistance R= 5Q2 et un moteur de

(E’=2V, r'=2Q). Appliquer la loi de Pouillet pour déterminer I.
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